
2. Technické predpisy vozidiel skupiny „P“ 
 
2.1 Úvod 
Skupina vozidiel „P“ je určená len pre vozidlá zúčastňujúce sa SRP v rally a MSR v slalome, ktoré organizuje SAMŠ. 
Vozidlá, ktoré vyhovujú technickým predpisom pre skupinu P budú otestované a bude im vydaný preukaz športového 
vozidla. 
Vozidlá, ktoré nebudú otestované ale vyhovujú predpisom pre skupinu P musia mať evidenčné číslo vydané v SR (nie 
ZEČ) 
 
2.2 Všeobecné podmienky 
Vozidlo musí mať 
a) musí mať platný preukaz športového vozidla 
b) platné testovanie vozidla pre daný kalendárny rok 
c) môže mať aj zvláštne evidenčné číslo 
d) musí mať povinnú výbavu podľa platných predpisov pre premávku na cestných komunikáciách 
e) obmedzenia pre objem motora podľa MŠP FIA Prílohy „J“ článok 254, 255, 260 a 260D a NŠP Ročenka SAMŠ – 
národná trieda „F“, pre rally. 
 
2.3 Bezpečnostné vybavenie 
2.3.1 Vozidlá 
a) ochranná klietka pre vozidlá s objemom motora do 2000 cm3, minimálne v prevedení podľa obr. 253–35A Prílohy J: 

V zostave: 
– predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk 
– variantne dva bočné pol oblúky / ich prepojenie v prednej hornej časti 
– hlavný oblúk 
– dvojica zadných vzpier 
– diagonálne vystuženie hlavného oblúka 
– bočné vystuženie 

 
 
b) ochranná klietka pre vozidlá s objemom motora nad 2000 cm3, minimálne v prevedení podľa obr. 253–35C Prílohy J, 

V zostave: 
– predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk 
– variantne dva bočné pol oblúky 
– hlavný oblúk 
– dvojica zadných vzpier 
– diagonálne vystuženie hlavného oblúka 
– bočné vystuženie 
– strešné vystuženie 
– vystuženie predného oblúka (pol oblúka) 
  

Pre vozidlá s preukazom športového vozidlá platí ochranná konštrukcia už uvedená v preukaze / prevedenie podľa 
dátumu prvého testovania. Pre materiál, uchytenie, prípadne ďalšie voliteľné dielce nad rámec vyššie uvedených 
zostáv ochranných klietok (bod a, bod b) platia predpisy uvedené v článku 253 bod 8 Prílohy J. 
Rúrky ochrannej klietky musia mať obloženie so zvýšenou odolnosťou voči horeniu na miestach kde môže prísť ku 
kontaktu s prilbou a telom posádky. 

c) 2 ks ručný hasiaci prístroj s platnou revíziou podľa FIA Prílohy J, článok 253, uchytenie podľa bodov 7.3.6 a 7.3.7. 
Uchytenie hasiaceho prístroja musí byť dvomi kovovými pásmi podľa MŠP FIA čl. 253-736 Prílohy J. Každý pás musí 
byť uchytený dvomi skrutkami M8 kvality 8.8 o skelet vozidla. Zosilnenie skeletu pre každú skrutku musí byť zo 
spodnej strany platničkou 40 cm2 hrúbky 3 mm v zmysle MŠP FIA čl. 253-16. 

d) minimálne 4 popruhové nepoškodené bezpečnostné pásy s homologáciou FIA (nemusí byť platná) – 4 body uchytenia 
podľa Prílohy J, článok 253.6. 

e) nepoškodené športové sedačky s homologáciou FIA (nemusí byť platná), uchytené podľa Prílohy „J“, článok 253.16. 
f) pneumatiky schválené pre cestnú premávku (s označením „E“, prípadne športové pneumatiky schválené pre rally). 
2.3.2 Posádka (jazdec, spolujazdec): 
a) nepoškodené prilby, minimálne s homologáciou pre cestnú premávku, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť 

platná) 
b) nepoškodený ochranný odev s homologáciou FIA (nemusí byť platná) 
c) odporúča sa bavlnené spodné prádlo s homologáciou FIA (nemusí byť platná), pre posádku vozidiel nad 2000 cm3 je 

bavlnené spodné prádlo povinné. 
d) bavlnené ochranné rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť 

platná) 
e) športová obuv nad členky, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná). 


